ELANSLUTEN GRYTA FOR VAXSMALTNING

SAMMANFATTNING PA SVENSKA AV INSTRUKTIONER TILL WARMMASTER EINKOCHAUTOMAT
(Se aven den tyska broschyren fér bild med presentation av automatens olika delar)

Tekniska data:220-230 V 50 Hz, 1 800 W, volym 23-27 liter beroende pa anvandning (upp till 4 cm
fran kanten = max)

SAKERHET: Anvand inte om néatsladden &r skadad. Anvand inte heller i en fuktig omgivning, 1at aldrig
natkontakten bli bl6t eller fuktig. Ska inte doppas i vatten vid rengoring.

Apparaten blir varm under anvandning, forsok inte flytta den nar den &r i bruk. Se upp med het anga
och kondens fran locket nar du lyfter pa locket. Se till att ha torra hdnder nar du drar ur
stickkontakten ur vagguttaget. Se alltid till att det finns vatten i apparaten innan du slar pa
kontakten.

ANVANDNING: Veckla ut nitsladden helt och se till att den inte kommer att komma i beréring med
heta féoremal under anvandningen.
Med tiduret kan man viélja tva sorters drift:

Iangvarig drift — tiduret vrids ar vanster till "Dauerbetrieb”. Apparaten kommer da inte
att slas av automatiskt

automatisk drift — tidurets automatik mojliggor drift i tva timmar. Tiduret bérjar raknar
ner forst nar apparaten natt installd maltemperatur. Nar installd tid gatt stangs
apparaten av och kontrollampan slocknar. Aterstdende tid pa tiduret kan nar som
helst andras.

Om temperaturen behdver dndras under uppvarmningstiden, gor sa har:

1. Dratillbaka tidurets vred till “0” sa att kontrollampan slocknar.
2. Stall in temperaturvredet pa ny temperatur.
3. Vrid tiduret till 6nskad varmhallningstid.

Temperaturvred: kontrollampan slocknar nar énskad temperatur uppnatts.
RENGORING och UNDERHALL

Dra alltid ut ndtkontakten infér rengoring. Doppa aldrig apparaten i vatten. Skélj ur insidan, rengor
utsidan med fuktig trasa, anvand inga repande eller skrubbande rengéringsmaterial. Avkalka
regelbundet. Kalkavlagringar pa botten leder till energiforluster och kan férkorta apparatens
livslangd. Spola noggrant rent efter avkalkning.



